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TECHNKA SPRAVA.

Pre stavbuOSTROVANY-PREDLZENIE MIESTNEJ KOMUNIKACIE
V LOKALITE VYSNY KONIEC-1. ETAP A

Stupeéi: Projekt pre stavebné povolenie

Objekt: SO 01-Prddenie miestnej komunikacie

Jednéa sa o prétknie jestvujicej miestnej komunikécie v lokalite Vy3n
koniec. Tato miestna komunikacia je na svojorfiazku napojena na cestu 111/54311.
PredZenie miestnej komunikécie je potrebné realifopae umoZnenie vystavby
dalsich rodinnych domov v tejto lokalite. Pigehie bude navézovana uz
zrealizované podzemné inZinierske siete t.z. vgregdovod, plynovod a splaSkova
kanalizacia. Navrhuje sa piédnie miestnej komunikacie o 143,53 m v trase dejaj
ponej cesty. Na konci bude @ka tvaru T. Pozid predlZovanej miestnej
komunikacie budedavostranny chodnik Sirky 1,5 mdviobjekt SO 02. Kategoria
prediZzovanej miestnej komunikacie bude MO 6,5/30. znamend, Ze Sirka samotnej
komunikécie bude 5,5 m.

Smerové vedenie:

PredZenie miestnej komunikéacie bude vedené v podstgpeiamej. Konkrétne sa
jedna o viacero priamych Usekov s malym uhlom loPreto v trase budu len dva
kratuwcké obluky s polomerom R=100 m.

Vyskové rieSenie:
VySkové rieSenie je zavislé na sklone rastléhénigmresp. jestvujucej poej cesty,
ktora ma v celom Useku mierne stupajuci charakiéySkové rieSenie je

dokumentované pofthym profilom. Poziiny sklon sa pohybuje od 2,87 % do 9,89
%. Pritom prevaznéag’ trasy ma pozidny sklon ni¢o malo nad 5 %.

KonsStrukené vrstvy predlZovanej miestnej komunikacie:

-asfaltovy betdbn ABS Il.........ccccvvvvvvviinnn 50 mm
-asfaltovy postrek spojovaci 0,5 kg/m2

-asfaltovy beton viami hruby ABVH II....... 80 mm
-asfaltovy postrek spojovaci 0,5 kg/m2

SStrkodrva. .. .o 200 mm
-StrkopiesOoK........cuveiiiiiieeeeeeeeeeeee e, 150-20@n
SPOIU. .. 480-530 mm

Ohrantenie bude zo  betonovym cestnym obrubnikom vywi$em 8 cm.
Priecny sklon bude jednostranny 2 %. smerom k chodnikbddvodnenie krytu
vozovky je uvazované do ptieecho odvodovacieho Pabu s mrezou, ktory bude
situovany v chodniku, alebo do navrhovanejtndj vpuste na zdatku Useku.
Odvodiovaci £ab s mreZou je navrhnuty kvéli tomu, Ze v tomtoklseie je mozné
navrhnd ulicna vpus kvéli novorealizovanym inzinierskym sigm. Ulna vpus aj
odvodiovaci Fab budu zaustené do navrhovanejdiaie] kanalizacie (\d objekt
SO 03), ktora bude zaustend do miestneho potokaddibovej kanalizacie bude



zausteny aj ochranny rigol na konci predlZzenej theggskomunikacie. Je navrhovany
pre ochranu miestnej komunikacie pred povrchovyodami stekajucimi zo svahu
nad predmetnou stavbou. Odvodnenie plane fadestrannou poidnou drenazou
so zaustenim do vsakovacej jamiavostranna drenaz bude asi v dvoch tretinach
trasy mierne odsunuta smerom k osi komunikéaciei kgétvujicemu vodovodu.

Co sa tyka Gnosnosti podloZia, minimalny modul pasthpodloZia musi byaspa
45 MPa.

Dopravné znéenie nie je potrebné navrhavazhladom na charakter stavby-ide o
predZenie jestvujlcej miestnej komunikacie.

Obrubnik ohrardujuci terajSiu miestnu komunikaciu je potrebné wgsu po
predchadzajucom narezani asfaltoveho krytu. Dotkihkuikovy porast sa odstrani.
Poklopy Sachiet a Supatok je potrebné asddinovej nivelety. Betonové kanalizee
poklopy sa nahradigazkymi liatinovymi poklopmi.

Realizacia stavby sa odpdsl po realizacii jednotlivych pripojok podzemnych
inZinierskych sieti na okraj pozemkoweanych pre zastavbu rodinnych domov.
Vytycenie stavby sa urobi pbal vykresu situacia, ktory obsahuje potrebné
vytycovacie prvky a suradnice vrcholovych bodov. Pelvoéy si dodavatestavby
vyZiada od spracovdia zamerania-neboli dodané projektantovi.

Suradnicovy systém: JTSK

VysSkovy systém: Bpv

Pred za&atim prac je nutné presné vighie vSetkych PIS.

V PreSove april 2014 Vypracoval: Ing. Kmec



