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TECHNKA SPRAVA.

Pre stavbuOSTROVANY-PREDLZENIE MIESTNEJ KOMUNIKACIE
V LOKALITE VYSNY KONIEC-1. ETAP A

Stupeéi: Projekt pre stavebné povolenie

Objekt: SO 02-Chodnik

Z hadiska bezpmosti chodcov je navrhovany pdzd predZenia miestnej
komunikécielavostranny chodnik Sirky 1,5 m. Chodnik je navringu&astane na
okraji jestvujucej pbtnej cestygiastane v trase terajSieho otvoreného rigolu.

Konstrukné vrstvy chodnika:

-betonova dlazba 20*10 siva.............. 60 mm
-pieskové 16zko frakcia 4-8 mm........ 40 mm
-StrkopiesoK.......coovevvi i, 120 mm
SPOIU...ceviii e, 220 mm

Ohrantenie chodnika zo vzdialenejSej strany od komuné&d&mide zapustenym
zadhonovym obrubnikom.

Prietny sklon bude jednostranny 2 % smerom k miestnejlkécii. Odvodnenie je
uvazované rovnako ako u objektu SO 01, t.z. dohmaxaného odvatbvacieho Eabu
alebo do uknej vpuste.

Na z&iatku chodnika bude bezbariérova uprava.

Vytyéenie chodnika sa urobi ptad vykresu situacia v navaznosti na smerové a
vyskové vytyenie miestnej komunikéacie.

Pred za&atim prac je nutné presné vighie vSetkych PIS.
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